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Raingarden met vaste planten

Boombank (Rough&Ready Carré Bank) op Lava substraat

opsluitband 100x200mm
kleur basalt cortenstalen rand
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Principedetail boomplantvak
Schaal 1:50 D

Lichtmast/bolder
opsluitband
1 strek SBS DF 200x200mm

SBS DF halfsteensverband

l SBS DF keperverband

Principedetail Raingarden
Schaal 1:50
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Legenda R
- Werkgrens L
- Bestaande situatie
61.10 - Bestaande hoogfe
61104 - Nieuwe hoogte |
66.47 - Bestaande dorpelhoogte
- Verkanting
- Straatbakstenen DF in keperverband M

u straatwerk aansluiten - 1 streklaag straatbakstenen DF

op bestaande betonband

- 2 streklagen straatbakstenen DF

|:| - Grasklinkers (type n.t.b.)

sowmemememee  Opsluitband 200x200mm, kleur basalt

==—-—-- - Opsluitband 100x200mm, kleur basalt

————— - Cortenstalen bak (nog nader te detaileren)

- Aansluitende bestrating (herstraten)
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- Bestaande putafdekking (op hoogte stellen)

Slokop

Raingarden met vaste planfen —

Boom 2e grootte
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! e  SBS DF, keperverband, kleur n.t.b.
e 50mm nederlandse steenslag _ Pergola
e  350mm menggranulaat 0/315 g
] e 2 str. SBS DF, kleur n.t.b. in beton e bestaand zandbed e 2 str. SBS DF, kleur n.t.b. in beton . ]
I | o b - Lichtmast
e  Opsluitband 200x200mm kleur e Opsluitband 200x200mm kleur
e  SBS DF, keperverband, kleur n.t.b. basalt in beton e  Raingarden . Raingarden basalt in beton e  SBS DF, keperverband, kleur n.t.b. N _ Verlich’ringsbolder
e 50mm nederlandse steenslag e  Bomensubstraat 12m3/boom e  Lava substraat e lava substraat e  Bomensubstraat 12m3/boom e 50mm nederlandse steenslag "
e bestaand zandbed (exacte locatie afhankelijk van k&l) Cortenstalen bak e  Cortenstalen bak (exacte locatie afhankelijk van k&l) e bestaand zandbed ~ B .
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